
BØLGEDEMPER

Marina Solutions leverer og installerer 
bølgebrytere og betongbryggeanlegg i 
hele Norge. Bølgebrytere er konstruert 
med betongskjørt ned på langsidene 
for å øke stabiliteten, dempe bølger 
og dermed ivareta verdiene som ligger 
innenfor. 

Våre bølgedempere produseres 
innendørs for å sikre full kontroll over 

herdeprosessen og gjør at hver brygge 
er av samme høye kvalitet. Bryggene 
er rikelig armert, noe som bidrar til god 
styrke og økt levetid. 

På utsatte lokasjoner er det nødvendig 
med grundig prosjektering. Vi 
prosjekterer og dimensjonerer 
bølgedemperen ut fra lokalitet.

www.marinas.no

KREVER 
PROSJEKTERING

BØLGEDEMPER MED SKJØRT 
FOR VÆRTØFFE HAVNER



Brygge type Høyde Bredde 
u/fender 

Bredde 
m/
fender 

VEKT (tonn)

    12m        15m           18m            20m           

EBS-330 1,6 3,00 3,30 25 29 33 37

EBS-430 1,6 4,00 4,30 29 36 39 43

EBK-330 1,6 3,00 3,30 - 36 40 42

EBK-430 1,6 4,00 4,30 - 42 47 -

BØLGEDEMPER

• Leveres med innstøpte rør for trekking av strømkabler og vannledning på 
begge sider av bryggen. 

• Leveres med trykkimpregnert fenderstokk.
• Leveres med doble forankringsbrønner i hvert hjørne (på brygger over 15m).
• Bryggene sammenkobles med tilpasset wirekobling, avhengig av lokasjon.
• I bryggeskjøten legges det inn spesialutviklede buffere som har høy styrke og 

nok elastisitet.
• Bryggene kan tilpasses med ulike vinkler i sammenkoblingene. Vinkelendring, 

T-kobling og L-kobling er mulig.
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• Bølgedempere kan ha triple koblinger (6 stk)


