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Forvaltning, drift og vedlikehold  (FDV)

MS-00147 Stolpe med livbøye
MS-00138 Stolpe med livbøye og brannskap/pulverapparat komplett

PRODUKTBESKRIVELSE
Redningsposten består av en søyle i rustfritt syrefast stål (AISI 316). Søylen er 
pulverlakkert rød. Livbøyen er godkjent, 750 mm utv. mål, med 30 m livlinesett. For 
komplett modell følger det med 2 festebraketter med hull som må skrues på for å feste 
brannskapet. Redningssøylen monteres på egnet underlag.

BRUKSBETINGELSER
Produktet er laget i solide materialer (syrefast stål) for å vare lenge nær sjø. Lite/
ingen vedlikehold er nødvendig utenom etterstramming av skruer. Pulverapparatet 
omfattes ikke av denne FDV, men vi anbefaler at du setter deg inn i gjeldende regler for 
brannslukningsmateriell.

PAKKEN INNEHOLDER:

› Stolpen 

› Livbøye med livline sett (30 m)

› eventuelt brannskap, pulverapparat og festebraketter med skruer (dersom du har bestilt 
komplett stolpe)

TIL MONTERING TRENGER DU:

- Fastnøkkel M13

Se neste side for monterings-
anvisning.



SKRU FAST BRAKETTENE

Fest de lengste skruene i det 

midterste hullet på braketten. Skru 

sammen på den andre siden. Husk 

skiven før mutteren. Gjør dette med 

begge festebrakettene.

BRANNSKAPET

De fire korte skruene brukes til 

brannskapet. Feste fra utsiden og 

skru fast mutteren inni skapet.

INNHOLD FOR KOMPLETT SØYLE

2 festebraketter til brannskapet og 

tilhørende skruer, muttere og skiver. 

Bruk fastnøkkel M13 for skruene.

PULVERAPPARAT

Koble på enden av beltet og plassér 

pulverapparatet i midten. 

FESTEBELTE

Sett inn magebeltet til pulverapparat

KVALITET OG SIKKERHET

Føl deg trygg i havna! Husk å feste 

tauet til livbøyen.

Redningsstolpen leveres enten med livbøye og livlinesett, eller i tillegg med brannskap og pulverapparat. 

Livlinesettet består av beholder og 30 meters livline. Selve søylen er produsert i syrefast stål, AISI 316, 

noe som betyr at den holder seg rustfri og har lang levetid i maritimt miljø. Stolpen er pulverlakkert 

rød for ekstra god synlighet. Livbøyen er EU MED sertifisert. Livlinebeholderen kommer med en liten 

tauløkke. Ved førstegangs bruk, må tauenden til livlinebeholderen festes i livbøyen. 

SIKKERHETS-
SØYLE SOS-POST


